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This product will prevent water filled pipes from freezing. It can be used on water filled plastic or metal supply pipes. Do not use on drain lines, 
fuel lines or hoses. The cable must not be buried or come in contact with the ground. Follow the selection chart carefully and do not oversize 
the cable. The cable must not be wrapped or spiraled and must be placed flat to the pipe using Frost King brand application tape or a good 
quality electrical tape with a minimum 176°F (80°C) temperature rating. The entire installation should be wrapped with 1/2" fiberglass insulation. 
Follow the enclosed installation instructions closely.
Este producto evitará que las tuberías llenas con agua se congelen. Puede ser usado en tuberías de sumin-istro de plástico o metal. No lo use 
en tuberías de desagüe, tuber-ías de combustible o mangueras. El cable no debe estar enterrado ni entrar en contacto con el terreno. Siga la 
tabla de selec ción cuidadosamente y no use un tamaño de cable mayor. El cable no debe estar envuelto o enroscado y debe ser colocado 
plano a lo largo de la tubería usando cinta Frost King o eléctrica para la temperatura indicada. Toda la instalación debe estar envuelta con 
aislamiento de fibra de vidrio de ½". Siga estrict amente las instrucciones de instalación incluidas.

TOOLS REQUIRED
Scissors • Tape measure • File
Marking pencil • Eye protection
ADDITIONAL MATERIALS REQUIRED
Frost King application tape/electrical
tape •1/2-inch fiberglass or equivalent non- 
flammable pipe insulation with vapor seal

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Tijeras • Lápiz de marcar • Lima • Cinta de medir
Protección para los ojos
MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS
Cinta para aplicaciones/cinta eléctrica de fibra de 
vidrio de ½" o aislamiento equivalente de tuberías 
con sello a vapor

5



DIA

Length of Pipe
3’

.9m
1

1

4-5’
1.2-1.5m

1

2*

6’
1.8m

1

1

9’
2.7m

1

1

12’
3.7m

1

1

16-17’
4.9-5.2m

1

2*

19-20’
5.8-6.11m

1

2*

21-23’
6.4-7m

2*

2*

24’
7.3m

1

1

30’
9.1m

1

1

25-27’
7.6-8.2m

1

2*

28-29’
8.5-8.8m

2*

2*

15’
4.6m

1

1

18’
5.5m

1

1

7-8’
2.1-2.4m

1

2*

10-11’
3-3.4m

1

2*

13-14’
4-4.3m

1

2*

*When using 2 cables, overlap cables with overrun zone on opposite sides of pipe.

3/8" - 3/4"
(9.53mm-19.05mm)

1" - 1 1/2"
(25.4mm-38.1mm)

Este producto evitará que las tuberías llenas con agua se congelen.
Puede ser usado en tuberías de sumin-istro de plástico o metal. No lo
use en tuberías de desagüe, tuber-ías de combustible o mangueras. El
cable no debe estar enterrado ni entrar en contacto con el terreno. Siga
la tabla de selec ción cuidadosamente y no use un tamaño de cable
mayor. El cable no debe estar envuelto o enroscado y debe ser colocado
plano a lo largo de la tubería utilizando la cinta de aplicación de marca
Frost King o una cinta aisladora eléctrica de buena calidad con una
capacidad térmica nominal mínima de 176°F (80°C). Toda la instalación
debe estar envuelta con aislamiento de fibra de vidrio de ½". Siga estrict
amente las instrucciones de instalación incluidas.

Su cable de calefacción cuenta con una luz en el enchufe. Esta luz indica 
que la corriente está ilegando al cable. Si la luz no está encendida, 
verifique la alimentación eléctrica al cable; es posible que el cortacircu-
itos del GFCI haya saltado. Para comprobar si el cable de calefacción 
funcionará en condiciones de congelación, dé los siguientes pasos:
1. Enchufe el cable.
2. Retire el fibra de vidrio aislamiento del área del termostato
3. Coloque una bolsa de hielo alrededor del termostato.
4. Espere unos 20 minutos.
5. El cable debe ahora sentirse tibio al tocario.
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ADVERTENCIA: Usar siempre la cinta de aplicación de marca          
Frost King o una cinta aisladora eléctrica de buena calidad con         
una capacidad térmica nominal mínima de 176°F (80°C). Otras 
cintas adhesivas pueden permitir que el cable se mueva a las 
temperaturas normales de operación del cable lo que puede 
resultar en sobrecalenta miento, incendio o descarga eléctrica.
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Frost King application tape/electrical tape • 1/2-inch fiberglass or
equivalent non-flammable pipe insulation with vapor seal.
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WARNING: Always use Frost King brand application
tape or a good quality electrical tape with a minimum                          
of 176°F (80°C) temperature rating. Other adhesive tapes
may allow the cable to move at normal cable operating
temperatures and could result in over heating, fire or                    
electrical shock.



DIA

Longitud de la tuberia
3’

.9m
1

1

4-5’
1.2-1.5m

1

2*

6’
1.8m

1

1

9’
2.7m

1

1

12’
3.7m

1

1

16-17’
4.9-5.2m

1

2*

19-20’
5.8-6.11m

1

2*

21-23’
6.4-7m

2*

2*

24’
7.3m

1

1

30’
9.1m

1

1

25-27’
7.6-8.2m

1

2*

28-29’
8.5-8.8m

2*

2*

15’
4.6m

1

1

18’
5.5m

1

1

7-8’
2.1-2.4m

1

2*

10-11’
3-3.4m

1

2*

13-14’
4-4.3m

1

2*

3/8" - 3/4"
(9.53mm-19.05mm)

1" - 1 1/2"
(25.4mm-38.1mm)

*Al usar 2 cables, traslape los cables en la zona sobrante en el lados opuesto del a tuberia.
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This product will prevent water filled pipes from freezing. It can 
be used on water filled plastic or metal supply pipes. Do not use 
on drain lines, fuel lines or hoses. The cable must not be buried 
or come in contact with the ground. Follow the selection chart 
carefully and do not oversize the cable. The cable must not be 
wrapped or spiraled and must be placed flat to the pipe using 
Frost King brand application tape or a good quality electrical 
tape with a minimum 176°F (80°C) temperature rating. The entire 
installation should be wrapped with 1/2" fiberglass insulation. 
Follow the enclosed installation instructions closely.

Frost King warrants that if there are any defects in material or workmanship in this 
product during the first twelve (12) months after the date of its purchase, we will replace 
the product with an equivalent model, not including any labor or other installation costs.

To obtain a replacement under this warranty any inoperative product or component
must be returned, with proof of purchase, to Frost King at the addresses noted
herein. Buyer is responsible for all costs incurred in removal and re-installation of
product and must pre-pay shipment to factory or point of purchase.


